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【 摘 ， 要】 建筑 装饰 工程 应 用 BIM 技术 是 实现 建筑 项 目 全 专业 BIM 技术 全 过 程 应 用 的 最 后 一 步 。 研 究 公共 建筑 装 
饰 工程 的 BIM 技术 应 用 流程 对 绿色 建筑 的 实现 具有 重要 意义 。 本 文 作者 在 原 有 研究 建筑 装饰 工程 BIM 技术 应 用 
的 流程 成 果 和 参考 相关 文献 .工程 实践 、 业 内 人 士 访 谈 的 基础 上 ,总 结 完 善 了 装饰 工程 BIM 技术 应 用 各 阶段 及 其 细 
分 环节 ,为 公共 建筑 装饰 工程 完整 地 实现 BIM 应 用 提供 了 实施 流程 方面 的 参考 。 
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”在 建筑 装饰 工程 中 使 用 BIM 技术 将 成 为 绿色 
建筑 实现 的 必由之路 。 在 建筑 装饰 工程 中 应 用 BIM 
援 杰 ,要 经 历 哪 些 阶段 ,做 哪些 工作 ,是 BIM 应 用 的 
流程 中 的 核心 内 容 。 梳 理 好 整个 流程 ,对 BIM 技术 
全 在 命 期 应 用 的 顺利 进行 具有 非常 重要 的 价值 。 
本 美 作者 在 2013 年 与 赵 静 雅 的 合作 论文 《装饰 工 
程 2BIM 应 用 流程 初探 一 一 基于 Revit 的 装饰 模型 建 
立 和 应 用 流程 》 中 进行 了 初步 研究 "1 。 该 文中 以 公 
其 填 筑 装饰 工程 的 投标 ,设计 、 施 工 及 运 维 工作 流 
为 例 ,将 基于 Revit 的 室内 设计 及 施工 BIM 模型 建 
模 的 基本 流程 分 为 六 个 阶段 ,分 别 是 :上 游 模型 检 
查 阶 段 .方案 初步 设计 阶段 .方案 深化 设计 阶段 . 施 
工 图 设计 阶段 .施工 阶段 .竣工 阶段 。 这 个 结果 是 
参考 了 建筑 设计 和 施工 的 流程 同时 参考 装饰 工程 
的 流程 总 结 的 。 这 篇 论文 在 装饰 行业 刚刚 开始 应 
用 BIM 技术 之 初 总 结 的 流程 研究 具有 开创 意义 ,但 
是 装饰 工程 的 业态 形式 多 样 ,工程 类 型 多 样 ,决定 
了 不 同 的 业态 有 不 同 的 流程 。 目 前 ,已 经 有 王 淑 鹏 
等 对 于 装饰 行业 一 个 重要 业态 一 一 住宅 装饰 业 的 
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BIM 应 用 流程 的 展开 相关 研究 ,对 其 应 用 与 管理 模 
式 进 行 分 析 ' 。 因 此 ,有 必要 对 建筑 装饰 行业 的 不 
同业 态 的 BIM 应 用 流程 单独 分 析 并 做 研究 ,综合 整 
理 其 共性 部 分 ,给 出 规范 性 的 流程 指导 。 本 文 就 是 
在 这 种 情况 下 ,结合 建筑 装饰 工程 项 目 应 用 实践 ， 
深入 学 习 相 关 标 准 文献 ,访谈 业内 人 士 ,再 次 对 公 
共 建 筑 装 饰 工程 BIM 技术 应 用 流程 进行 总 结 研究 。 


2 问题 的 提出 


关于 对 公共 建筑 装饰 工程 BIM 应 用 的 流程 的 
研究 论文 《装饰 工程 BIM 应 用 流程 初探 一 一 基于 
Revit 的 装饰 模型 建立 和 应 用 流程 一文 由 于 研究 较 
时 ,欠缺 对 不 同类 型 装饰 工程 的 综合 考虑 。2017 
年 ,两 项 BIM 国家 标准 《建筑 信息 模型 应 用 统一 标 
准 》GBAT 51212 -2016《 建 筑 信息 模型 施工 应 用 标 
准 》GBAT 51235 -2017 发 布 ,为 行业 提供 了 规范 性 
指导 “" 。 但 没有 涉及 装饰 专业 。 在 同时 出 版 的 其 
它 相关 的 书籍 中 ,根据 这 两 个 国家 标准 明确 了 建筑 
项 目的 全 生命 期 的 流程 : 即 分 为 规划 阶段 ,设计 阶 
段 ,施工 阶段 . 运 维 阶 段 ,其 中 设计 阶段 中 又 包含 了 
细 分 环节 “” ,但 装饰 施工 阶段 的 主要 环节 的 流程 


国家 重点 研发 资助 计划 ,国家 “十 三 五 "课题 绿色 施工 与 智慧 建造 关键 技术 (项 目 编号 :2016YFC0702100 ) ;绿色 
施工 与 智慧 建造 集成 应 用 技术 研究 与 示范 (项 目 编号 :2016YFC0702107) 
罗兰 (1970 - ) , 女 , 硕 士 ,高 级 工程 师 , 一 级 注册 建造 师 , 二 级 注册 建筑 师 。 主 要 研究 方向 :BIM 技术 装饰 工程 、 
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研究 缺失 ,没有 涉及 拆除 阶段 。 在 装饰 行业 , 2016 
年 9 月, 中国 建筑 装饰 行业 推荐 标准 《建筑 装饰 装 
修 工 程 BIM 实施 标准 》(TACBDA3-2016 ) 正式 发 布 ， 
虽然 规定 了 装饰 工程 BIM 应 用 的 流程 是 :方案 设 
计 、 施 工 图 设计 施工 深化 设计 .施工 . 运 维 、 拆 除 六 
阶段 " ,但 是 ,该 标准 没有 涉及 实现 绿色 建筑 的 重 
要 步 又 : 即 初步 设计 的 室内 性 能 分 析 , 另外 也 没有 
对 拆除 阶段 的 流程 做 更 进一步 的 整理 。 从 文献 调 
查 过 程 中 我 们 看 出 ,总 体 来 说 ,行业 对 装饰 专业 的 
全 生命 期 BIM 应 用 流程 的 总 结 整理 还 不 够 全 面 
深入 。 

当前 ,国家 建设 工程 中 ,除了 新 建 改建 扩建 工 
程 ,还 有 一 类 是 既 有 建筑 改造 装饰 工程 。 在 提倡 绿 
色 建 筑 的 大 环境 下 ,为 了 延长 建筑 的 使 用 寿命 , 减 
改建 筑 垃 圾 的 产生 ,业主 经 常 采用 改造 装饰 的 手段 
来 实现 建筑 物 的 功能 改造 和 翻新 。 这 是 建筑 装饰 
企业 经 常 承接 到 的 一 种 工程 类 型 。 同 新 建 改 建 扩 
建 项 目 一 般 由 建筑 设计 企业 进行 方案 设计 和 初步 
旋 详 不同 ,这 类 改造 装饰 工程 经 常 要 装饰 施工 企业 
做 改造 设计 并 做 较 大 的 平面 布局 .功能 ,造型 构造 
等 等 的 改动 ,实际 上 需要 符合 某 些 建筑 室内 设计 和 
结构 设计 等 的 指标 ,如 绿色 建筑 评价 标准 等 。 但 
是 我 国 建筑 装饰 行业 当前 实际 上 还 没有 形成 对 既 
有 建筑 装饰 改造 工程 的 改造 设计 做 室内 建筑 性 能 
自生 的 工作 模式 。 这 种 不 分 析 不 计算 的 情况 ,经 党 
导 化 改造 装饰 工程 竣工 后 仍然 有 结构 安全 问题 . 通 
风 同 题 .采光 问题 .声学 问题 . 琉 散 问题 等 等 ,继而 
造 哄 返工 和 人 工 材 料 等 的 浪费 ,产生 多 种 建筑 装饰 
垃圾 。 这 种 情况 实际 上 也 在 由 建筑 装饰 企业 承接 的 
新 建 改建 扩建 项 目的 二 次 设计 中 经 常 遇 到 。 另 外 ,在 
改造 装饰 工程 中 ,不 论 是 保留 或 是 不 保留 原 有 建筑 装 
饰物 和 结构 ,拆除 实际 上 是 一 个 重要 的 工作 ,有 必要 
纳入 BIM 技术 应 用 的 研究 范畴 进行 研究 。 

本 文 依据 上 述 提出 的 问题 ,重新 整理 了 公共 建 
筑 装饰 专业 的 全 生命 期 BIM 应 用 流程 。 


3 建筑 装饰 工程 BIM 应 用 的 各 阶段 


按照 国家 标准 推断 ,建筑 装饰 工程 的 BIM 应 用 
主要 有 设计 、 施 工 、 运 维 、 拆 除 4 个 阶段 ,每 个 阶段 都 
有 其 应 用 流程 和 应 用 内 容 , 4 个 阶段 总 共 为 8 个 环 
节 。 本 文 以 装饰 企业 承接 既 有 建筑 改造 装饰 工程 
和 新 建 改 建 扩建 工程 ( 含 二 次 设计 ) 的 公共 建筑 装 


饰 项 目的 BIM 应 用 内 容 为 主线 ,重新 梳理 了 装饰 
BIM 应 用 的 流程 :设计 、 施 工 、 运 维和 拆除 4 个 阶段 
的 主要 装饰 BIM 应 用 环节 见 表 1。 


表 1 建筑 装饰 BIM 应 用 各 阶段 及 主要 环节 


阶段 主要 应 用 环节 
设计 阶段 建筑 装饰 方案 设计 
建筑 装饰 初步 设计 


建筑 装饰 施工 图 设计 


施工 阶段 建筑 装饰 施工 深化 设计 
建筑 装饰 施工 过 程 
建筑 装饰 竣工 交付 

运 维 阶段 建筑 装饰 运 维 

拆除 阶段 建筑 装饰 拆除 


4 建筑 装饰 工程 BIM 应 用 主要 环节 及 其 


流程 


当前 国家 尚 没有 出 台 以 模型 交付 为 法 律 依据 
的 标准 。 因 此 建筑 装饰 工程 的 各 阶段 仍然 以 装饰 
专业 二 维 图 纸 生 成 及 调整 ,形成 装饰 专业 图 纸 交 付 
及 归档 。 建 筑 装 饰 工程 BIM 应 用 流程 主要 分 为 以 
下 8 个 细 分 的 应 用 环节 : 

1) 基 于 BIM 的 建筑 装饰 方案 设计 

基于 BIM 的 建筑 装饰 方案 设计 主要 工作 内 容 
包括 :依据 装饰 设计 要 求 ,导入 入 建筑 .机 电 等 专业 
的 CAD 图 纸 或 BIM 模型 ,在 三 维 环境 中 进行 功能 
布局 ,划分 室内 空间 ,建立 装饰 方案 设计 模型 。 并 
以 该 模型 为 基础 输出 效果 图 和 漫游 动画 ,清晰 表达 
装饰 设计 效果 。 装 饰 方案 设计 模型 可 为 装饰 设计 
后 续 阶段 提供 依据 及 指导 性 文件 。 流 程 如 图 1。 

2) 基 于 BIM 的 建筑 装饰 初步 设计 

建筑 装饰 初步 设计 的 目的 是 论证 装饰 方案 的 
技术 可 行 性 和 经 济 合 理性 ,主要 内 容 包 括 :利用 BIM 
进行 室内 性 能 分 析 , 如 自然 采光 分 析 、 人 工 照 明 分 
析 、 自 然 通 风 、 声 学 分 析 , 以 及 结构 计算 ,协调 装饰 
与 其 他 各 专业 之 间 的 技术 矛盾 ,合理 确定 技术 经 济 
指标 。 流 程 如 图 2。 

3) 基 于 BIM 的 建筑 装饰 施工 图 设计 

建筑 装饰 施工 图 设计 BIM 工作 内 容 主 要 是 对 
初步 设计 成 果 进 行 深化 ,目的 是 为 了 解决 施工 中 的 
技术 措施 .工艺 做 法 .用 料 ,为 工程 造价 等 提供 初步 
的 数据 ,同时 达到 施工 图 报批 的 要 求 。 流 程 如 图 3。 


公共 建筑 装饰 工程 BIM 技术 夜 用 流程 研究 


ChinaXiv 合 作 其 


33 


Ft dN NS tid i dD i ja Vie 
“i 
深 ! ! 
站 | 装饰 设计 要 求 装饰 方案 设计 | 
依据 及 资料 | 
SE I se) 
) 不 通过 
里 | | 室内 功能 
次 站 空间 划分 ! 
| 
不 通过 
导 | | 
得 | [IK | 
区 pe 和 | \ 
伪 | 建筑 、 结 构 、 机 电 各 专业 数据 装饰 方案 设计 模型 
2 (CAD、 BIM) 
TT 图 1 基于 BIM 的 建筑 装饰 方案 设计 业务 流程 
> Wir 
CD 和 i 
© 总 
给 | ， 装饰 初步 设计 资料 装饰 设计 规范 | 
© 
CN 
™ 则 
趟 
玉 过 
™ | 
© ; | 
S 本 一 二 一 一 必 | 
> Sr a 人 
筷 | ， 装饰 方案 模型 ”建筑 、 结 构 、 机 电 名 专业 模型 装饰 初步 设计 模型 
取 ! 
© 攻 | 
SC ee 
二 图 2 基于 BIM 的 建筑 装饰 初步 设计 业务 流程 
PTTFEYI 
0) ne 
| | 
作 | ， 装 饰 施工 图 设计 资料 。 装饰 设计 规范 ， 
Ne 站 
网 | 
愉 
你 1 
汉 天 ! | 
于 | 
| es 1 
二 | ne oD P| 
装饰 初步 设计 模型 建筑 、 结 构 、 机 电 各 专业 模型 ， 装饰 施工 图 设计 模型 
| 


图 3 基于 BIM 的 建筑 装饰 施工 图 设计 业务 流程 


4) 基 于 BIM 的 建筑 装饰 施工 深化 设计 


装饰 施工 深化 设计 BIM 工作 内 容 主要 是 对 施 ”工艺 和 装饰 隐蔽 工程 创建 深化 设计 模 


型 ,其 


一 上， 一 人 


工 图 设计 成 果 进 行 深 化 ,按照 装饰 工程 的 分 部 分 项 
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为 侠 指 导 现场 施工 ,进行 图 纸 会 审 . 施 工 方 案 推 项、 
施工 工艺 的 模拟 ,进行 样板 房 、 材 料 样 板 管理 ,解决 
施工 中 的 技术 措施 、 工 艺 做 法 、 饰 面 排版 .用 料 问 
题 , 为 施工 交底 、 预 制 构 件 加 工 、 材 料 下 单 、 安 装 、 工 
程 造价 等 提供 完整 的 数据 。 流 程 如 图 4。 

5 ) 基于 BIM 的 建筑 装饰 施工 过 程 应 用 

装饰 施工 过 程 BIM 应 用 的 工作 内 容 主 要 是 基 
于 施工 深化 设计 模型 ,创建 装饰 施工 过 程 模型 ,其 
目的 是 为 了 对 工程 的 施工 过 程 进行 管理 ,对 设计 变 
更 测量 放 线 、 材料 下 单 、 物 料 管理 .工程 成 本 管理 、 
进度 管理 .质量 安全 管理 商务 管理 、 辅 助 分 包 结 
等 进行 全 过 程 指导 和 处 理 。 流 程 如 图 3。 

6) 基 于 BIM 的 建筑 装饰 工程 竣工 应 用 

装饰 工程 竣工 BIM 应 用 的 工作 内 容 主要 是 基 
于 装饰 施工 过 程 模型 ,创建 装饰 竣工 交付 模型 ,对 


设计 变更 进行 全 面 整理 ,完善 竣工 信息 、 生 成 竣工 
图 辅助 工程 造价 决算 与 结算 。 流 程 如 图 6。 

7) 基 于 BIM 的 建筑 装饰 工程 运营 维护 应 用 

装饰 工程 运营 维护 BIM 应 用 的 工作 内 容 主 要 
是 基于 装饰 竣工 交付 模型 ,创建 装饰 运营 维护 模 
型 ,进行 装饰 空间 管理 陈设 资产 管理 、 运 维 数据 录 
入 存储 管理 ,维修 改造 管理 ,装饰 设备 维护 管理 \ 构 
件 安 全 管理 \ 运 维 成 本 管理 辅助 工程 造价 等 。 流 
程 如 图 7。 

8 ) 基于 BIM 的 建筑 装饰 工程 拆除 应 用 

装饰 工程 拆除 BIM 应 用 的 工作 内 容 , 是 在 建筑 
装饰 物 生 命 期 完全 结束 的 拆除 阶段 。 主 要 是 基于 
装饰 运营 维护 模型 , 创建 装饰 拆除 模型 , 进行 装饰 
空间 拆除 管理 .拆除 工程 期 间 的 陈设 资产 管理 、 设 
多 管理 构件 安全 管理 ,拆除 成 本 管理 .辅助 工 程 造 
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价 等 。 与 新 建 改建 扩建 装饰 工程 不 同 的 是 ,在 既 有 ”BIM 应 用 的 首 个 环节 ,可 以 对 被 拆除 的 部 分 进行 拆 
建筑 改造 工程 的 流程 中 ,建筑 装饰 工程 拆除 应 用 是 。 除 模拟 并 统计 工程 量 、 核 算 成 本 。 流 程 如 图 8。 
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图 8 基于 BIM 的 建筑 装饰 拆除 应 用 业务 流程 
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Journal of Information Technology in Civil Engineering and Architecture (, | 
应 用 ,避免 7 既 有 建筑 改造 装饰 工程 的 不 分 析 不 计 


5 结论 算 的 局 面 ,从 而 为 装饰 行业 的 既 有 建筑 改造 装饰 工 
本 文 在 找 出 当前 前 建筑 洲 装 饰 BIM 应 用 流程 研究 程 建 设 成 为 绿色 建筑 提供 了 初步 设计 业务 流程 参 


不 全 面 、 行 业 普遍 存在 的 不 计算 不 分 析 的 问题 之 。 考 ; 同时 ,在 拆除 阶段 ,分 析 了 拆除 阶段 的 工作 内 
后 ,对 基于 BIM 的 公共 建筑 装饰 工程 应 用 流程 在 前 。 容 , 应 用 BIM 技术 对 拆除 工程 模拟 指导 ,避免 了 无 
人 研究 的 基础 上 结合 项 目 实践 经 验 进行 了 修改 和 序 拆除 和 装饰 垃圾 的 大 量 产生 。 综 上 所 述 , 本 研究 
补充 , 即 : 将 建筑 装饰 BIM 应 用 流程 分 为 4 个 阶段 对 装饰 工程 设计 和 施工 实施 过 程 中 ,助力 装饰 专业 


(设计 阶段 ,施工 阶段 , 运 维 阶段 .拆除 阶段)8 个 细 ”实现 绿色 建筑 相关 的 指标 具有 积极 意义 。 


分 环节 (装饰 方案 设计 、 装 饰 初步 设计 .装饰 施 工 图 参考 文献 
设计 装饰 施工 深化 设计 装饰 施工 过 程 .装饰 竣工 。 | ] 风 关 ,起 大雅 . 装 

交付 装饰 运 维 、 装 饰 拆除 ) 。 本 研究 通过 梳理 公共 Revit 的 装饰 模型 建立 和 应 用 流程 []]. 土木 建筑 工程 
建筑 装饰 项 目的 流程 ,修正 了 《建筑 装饰 装修 工程 守 息 技术 ,2013 ,5(6) : 81-88. 

BIM 实施 标准 》(TACBDA3-2016) 的 设计 阶段 初步 [2 ] 王波 眶 , 董 建 峰 , 李 昊 翔 ,等 . 基于 BIM 的 家 装 设计 发 
设 广 环 节 缺 失 、 增 加 了 标准 中 拆除 阶段 (环节 ) 的 流 人 
种 2 在 前 人 做 的 设计 流程 图 基础 上 ,对 所 有 主要 环 567. 


花 驻 程 都 做 了 详细 的 业务 流程 图 ,全 面 分 析 其 参考 。 【3 ] GBT 51212 -2016, 建 筑 信息 模型 应 用 统一 标准 [S]. 
次 和 .输入 和 输出 的 数据 ,主要 业务 流程 的 内 容 、 步 北京 :中 国 建筑 工业 ! Ee 
= 通过 上 述 工作 .本 研究 矫正 了 前 人 对 建 [ 4] GB/AT 51235 -2017 ,建筑 信息 模型 施工 应 用 标准 [S]. 
六 本 A Wk 北京 :中国 建筑 工业 出 版 社 ,2017. 

筑 装 饰 工 程 流程 研究 的 玻 漏 之 处 ,试图 对 建筑 装饰 [ 5 ] 李 云 贵 , 何 关 培 , 苑 奈 宁 ,等 建筑 工程 设计 BIM 应 用 指 


行业 公共 建筑 装饰 业态 的 BIM 技术 应 用 流程 进行 南 (第 二 版 )TM] .北京 :中 国 建筑 工业 出 版 社 2017. 
袜 充 ， 以 完善 公共 建筑 装饰 工程 BIM 技术 应 用 全 生 [ 6 ] 李 云 贵 , 何 关 培 , 邱 奎 宁 ,等 . 建筑 工程 施工 BIM 应 用 指 
全 应 用 的 应 用 流程 。 南 (第 二 版 )[M] . 北京: 中国 建筑 工业 出 版 社 ,2017. 

“应 用 本 文 所 研究 的 流程 ,可 以 指导 建筑 装饰 工 [ 7] TACBDA3 -2016 ,建筑 装饰 装修 工程 BIM 实施 标准 


程 其 参与 方 在 建筑 装饰 工程 全 生命 期 各 阶段 的 BIM [S] .北京 :中 国 建筑 工业 出 版 社 ,2016. 


cc On Application Process of BIM Technology in Public Building 
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Abstract: Application of BIM technology in building decoration projects is the last step to realize the whole 
life ~ cycleBIM technology application process. lt is significant to study the application process of BIM technology in 
public building decoration projects for facilitating the realization of green building. Based on the previous research, 
relevant literature, engineering practice and industrial interviews, the author summarizes and improves the details of 
decoration engineering application of BIM technology at each stage, which providesreference for BIM technology ap- 
plication process in public building decoration projects. 

Key Words: Building Decoration Projects; Public Building; BIM Technology; Application Process; Prelimi- 
nary Design 


